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产品简介

产品规格

新TRACKPACK/ E相机是中型范围追踪的优质解决方案。相当于60m³的视锥体积，不仅是可以替代我们以前
的TRACKPACK模型，还提供更多的性能使其成为当之无愧的升级产品。TRACKPACK/ E可与ARTTRACK5和
ARTTRACK5/ C兼容，用户可以在一台ART Controller上添加多达8个摄像头。

性能

高达120赫兹帧频
传感器分辨率110万像素
单根电缆
无噪音，无风扇
内置的红外闪光（NIR，850纳米）
调制闪光灯活动标记同步 
标准焦距：F =3.5毫米

优点 应用范围

对于较低帧速率和延迟要求
的应用来说是较为经济的解
决方案
高度精确追踪最远4米距离
的物体
宽视场
质量好，安装后可工作数年

适用于工业环境，虚拟现实环
境，工业仿真，科研教育等人
体动作捕获领域。

规格 ART TRACKPACK/E 光学动作捕捉相机

测量原理：
红外光源
不可见红外源：

闪光强度：
性能

传感器分辨率：

帧速率：
视锥：

6自由度红外光学跟踪摄像头，适用于被动或主动标记

850纳米

可调

110万像素
高达120赫兹

60m³
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视域（FOV）

镜头 相机模式

3.5毫米：

分辨率

频率

视域(horiz. x vert.)

最大跟踪范围*

1152 x 948

60 Hz

97° x 79°

4.5 m 4.5 m 4.5 m

1152 x 618

90 Hz

97° x 51° 97° x 36°

120 Hz

1152 x 444

*基于12毫米标记

电源与电缆

电缆连接：

电压：

功率：

相机规格

尺寸：

重量：

冷却：

工作温度：

通过千兆以太网接口，RJ45，PoE供电的单电缆解决方案，高达100米的电缆

57 V供电

5W

70 mm x 59mm x 97mm

约0.5kg

被动，无噪声

0-38℃
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